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Å Antiguo cauce natural, con una longitud total de 5.158 m

Å Atraviesa la ciudad de Pereira en sentido Oriente - Occidente, entre dos ejes viales

importantes como son Av. Circunvalar- Av. 30 de Agosto .

Å No posee alineamientos rectos, transcurre por zonas de vivienda y otros usos,

especialmente en la parte media, conservando corredores viales en la parte alta y baja

ÅCorredor vial: 3.040 m (68%)

ÅCorredor con diferentes usos: 1.376 m (32%)

Å Con el transcurso de los años comenzó a canalizarse fragmentariamente la quebrada.

Å Cuarenta años de expansión urbana y crecimiento demográfico deterioraron la antigua

estructura, convirtiendo el Colector Egoyá, en vertedero de aguas lluvias y servidas

UN POCO DE HISTORIA



La transformación ambiental de la cuenca de la quebrada Egoyá es un proceso
necesariamente ligado a los procesos históricos que dan cuenta hoy del desarrollo
de la ciudad de Pereira.

Pereira 2017Pereira 1940

UN POCO DE HISTORIA



Tramo 1 - Calle 3 a la 10

Construcción 1950

Regular estado

Tramo 2 ïCalle 10 a la 16

Construcción 1930 - 1935

Regular estado

Tramo 4 ïCalle 22 a Calle 46

Construcción 1940 - 1945

Buen estado

Tramo 3 ïCalle 16 a Calle 22

Construcción 1935 - 1940

Mal estado

Atraviesa la ciudad de

Pereira en sentido Oriente -

Occidente, entre dos ejes

viales importantes la

Avenida Circunvalar- Av. 30

de Agosto y la carrera 8a

Antiguo cauce natural de 4.943 m de longitud
(4,416 m canalizados y 387 m a cielo abierto)



TRAZADO ACTUAL EGOYÁ



VISTA INTERIOR COLECTOR EGOYÁ

ESTADO



TRAMO 1 - CALLE 3 A LA 10

TRAMO 2 - CALLE 10 A LA 16



TRAMO 4 - CALLE 22 A LA 46



CANALIZACIÓN QUEBRADA EGOYÁ
TRAMO 3 ïCALLE 16 A CALLE 22

ESTADO

Å Secciónen bóveda en concreto.
Å Longitud: 608 m.
Å Profundidad Promedio: 10 m.



DETERIORO EN PAREDES INTERNAS
TRAMO 3 ïCALLE 16 A CALLE 22

ESTADO



DETERIORO EN TECHOS
TRAMO 3 ïCALLE 16 A CALLE 22

ESTADO



Å Insuficiencia estructural para soportar los esfuerzos a que

están sometidas.

Å Deficiente capacidad portante de los suelos, sobre los cuales se

construyeron las estructuras.

Å Sobrecarga excesiva por llenos mal ejecutados.

Å Canalización ejecutada sin ningún diseño hidráulico, con

secciones diversas que varían las condiciones del flujo dentro

del colector.

Å La presencia de construcciones a lo largo de su eje, que ha

imposibilitado su mantenimiento y reparación.

Å Insuficiencia hidráulica ante eventos de aguas lluvias: retornos

superiores a de 20 años.

CAUSAS DEL DETERIORO (VULNERABILIDAD)



CONSECUENCIAS DEL DETERIORO 
(RIESGO)

Å Degradación de

materiales, produciendo

desprendimientos de

partes de colector y

fallas locales de los

elementos.

Å Las oquedades

presentadas por el

funcionamiento a

presión del colector,

desprendimiento del

subsuelo y filtraciones

a través del relleno.

Å Pérdida de materiales de

las paredes, techo y

solera del colector,

ocasionando

deflexiones excesivas.



La población de la zona de influencia

de la quebrada Egoyá se encuentra

amenazada, por el riesgo, y la

incertidumbre por un eventual

colapso de la canalización.

La insuficiencia hidráulica acelera la

posibilidad de colapso interno, al

igual que los suelos de mala calidad

que amplifican la aceleración de

ondas sísmicas, provocando

mayores intensidades en la zona,

aumentando la vulnerabilidad de las

estructuras existentes que por estar

construidas con reglamentación

anterior NSR 98, no cumplen con las

normas vigentes, NSR 2010.



POBLACIÓN AFECTADA
Å32.166Habitantes

Å4.356Establecimientos de Comercio

Å101Establecimiento Industriales

Å55Establecimientos Oficiales

ÅPoblación Flotante

C.C ARBOLEDA

ALMACEN ÉXITO

C.C VICTORIA

TEATRO SANTIAGO LONDOÑO

C.C FIDUCENTRO

COMITÉ DE CAFETEROS

CENTRAL MAYORISTA

ANÁLISIS DE RIESGO

AFECTACIÓN ECONÓMICA TOTAL: $150.000 MLLS (A&A)
$250.000 MLLS (Ciudad) 


