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1. ¿QUÉ ES UNA AVENIDA TORRENCIAL?

Una Avenida Torrencial es un flujo
rápido que transita por cauces
permanentes o intermitentes con
pendientes longitudinales altas, que
puede ser generado por efecto de
lluvias intensas. Involucra el transporte
de una mezcla de agua y un contenido
significativo de sólidos en diferentes
proporciones. El aporte de sólidos al
flujo puede provenir de las laderas
adyacentes o del lecho de los cauces.
Finalmente, cuando el flujo alcanza
zonas de baja pendiente se genera el
depósito del material a lo largo de su
trayectoria. (Servicio Geológico
Colombiano & Pontificia Universidad
Javeriana, 2021)

Avenida torrencial en Salgar (Antioquia) 
mayo de 2015.



2. CLASIFICACIÓN DE LAS AVENIDAS TORRENCIALES

Agua

(% Volumen)

Sedimento

(% Volumen)

Sedimento con un tamaño 

menor al de las arenas

(% Volumen)

 Hasta 95 Hasta 5

 Hasta 95 Hasta 5

Inundación 

de Lodos
40 a 95 5 a 60

50 % del material

tiene un tamaño menor al de las 

arenas

Inundación 

de Detritos
40 a 95 5 a 60

< 40 > 60

50 % del material

tiene un tamaño menor al de las 

arenas

< 40 > 60

Avenidas 

Torrenciales

Inundaciones
Inundación Lenta

Creciente Súbita

Flujos

Hiperconcentrados

Flujo de Lodos

Flujo de Detritos



FLUJOS HIPERCONCENTRADOS

Un flujo hiperconcentrado es
un flujo de lodo (inundación de
lodos) o de detritos
(inundación de detritos)
canalizado muy rápido a
extremadamente rápido con
una concentración intermedia
entre crecientes de agua y
flujos de lodos y flujo de
detritos. (Jakob & Hungr,
2005)

Flujo hiperconcentrado Cuenca del río Frío
Floridablanca, Santander, 2020 Fotografía de
Michael Rangel. Fuente: (Servicio Geológico
Colombiano & Pontificia Universidad Javeriana,
2021)
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FLUJOS DE LODOS

El flujo de lodo es un flujo
canalizado muy rápido a
extremadamente rápido de
detritos saturados plásticos,
cuyo contenido de agua es
mayor al del material fuente
(Índice de plasticidad mayor
a 5%) (Jakob & Hungr,
2005)

Flujo de lodos en Piedecuesta (Santander)
febrero de 2020. Fuente: UNGRD.
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FLUJO DE DETRITOS

El flujo de detritos es un flujo
muy rápido a extremadamente
rápido de detritos saturados,
no plásticos (Índice de
plasticidad menor al 5%), que
transcurre principalmente
confinado a lo largo de un
canal o cauce con pendiente
pronunciada (Jakob & Hungr,
2005)

Flujo de detritos en Mocoa (Putumayo) abril de
2017. Fuente: UNGRD.
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3. PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ÅIdentificación y 
caracterización de 
escenarios de riesgos.

ÅAnálisis y evaluación del 
riesgo.

ÅComunicación del riesgo.

ÅMonitoreo del riesgo.

ÅIntervención 
prospectivas del riesgo.

ÅIntervención correctiva 
del riesgo. 

ÅProtección financiera.

ÅPreparaciónpara la 
respuesta.

ÅPreparaciónpara la 
recuperación.

ÅEjecuciónde la respuesta.

ÅEjecución de la 
recuperación.
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4. AVANCES DEL SNGRD EN AVENIDAS TORRENCALES
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NUMERO DE AVENIDAS TORRENCIALES
POR MUNICPIOS

(1921-12-17) A (2021-09-08)

5. REPORTE DE EVENTOS AVENIDA TORRENCIAL EN COLOMBIA



5. REPORTE DE EVENTOS AVENIDA TORRENCIAL EN COLOMBIA

NUMERO DE AVENIDAS TORRENCIALES
POR DEPARTAMENTO

(1921-12-17) A (2021-09-08)



5. REPORTE DE EVENTOS AVENIDA TORRENCIAL EN COLOMBIA

NUMERO DE AVENIDAS TORRENCIALES
POR REGIONES

(1921-12-17) A (2021-09-08)



6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO ïESCALAS POT

Ley 1523 de 2012:

Artículo  30. 
Asociación de 

Consejos

Ley 1523 de 2012:

Artículo 31. Las 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales en el 
Sistema Nacional

Ley 1523 de 2012: Estructura: Organización, 
Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres

Ley 1523 de 2012: Instrumentos de Planificación

Ley 1523 de 2012:

Artículo 37. Planes 
departamentales, 

distritales y 
municipales de 

gestión del riesgo y 
estrategias de 

respuesta

Parágrafo 2

Ley 1523 de 2012:

Artículo  39. 
Integración de la 

gestión del riesgo en 
la planificación 
territorial y del 

desarrollo

Decreto 1807 de 
2014:

Artículo 3°. Estudios 
básicos para la 

revisión o expedición 
de Planes de 

Ordenamiento 
Territorial (POT)

Parágrafo 4

Decreto 1640 de 
2012:

Por medio del cual se 
reglamentan los 

instrumentos para la 
planificación, 

ordenación y manejo 
de las cuencas 
hidrográficas y 

acuíferos, y se dictan 
otras disposiciones.



ESCALA 1:2.000
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ESCALA 1:5.000
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6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO ïESCALAS POT

ESCALA 1:25.000



ESCALA 1:100.000
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6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE ESTUDIO ïESCALAS POT

ESCALA 1:500.000



NÚMERO DE AVENIDAS TORRENCIALES (1921 -12 -17) A (2021 -09 -08)

7. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN POR A.T.



ÁREAS HIDROGRÁFICAS DE COLOMBIA
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ZONAS HIDROGRÁFICAS DE COLOMBIA
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SUBZONAS HIDROGRÁFICAS DE COLOMBIA

7. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN POR A.T.



NÚMERO DE MUNICIPIOS CON REGISTRO DE AVENIDAS TORRENCIALES POR 
SUBZONA HIDROGRÁFICA

7. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN POR A.T.



NÚMERO DE REGISTRO DE AVENIDAS TORRENCIALES POR SUBZONA HIDROGRÁFICA

7. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN POR A.T.


