
Grieta

Corona
deslizamiento

<<Quebrada

<< Cauce antiguo

<<
Ca

na
l in

du
cid

o

<<V
ia a

 St
a M

aria
cen

tro

<<Quebrada

<< a Via al llano

Alcantarilla
colapsada

Alcantarilla
colapsada

Perdida de banca
y socavacion

Perdida de banca y
socavacion

<<Quebrada

T  e  r  r  e  n  o
p  a  n  t  a  n  o s o

Nacedero

<Drenaje

86
0

925

100
5

10
95

1090600

1090600

1090800

1090800

1091000

1091000

1091200

1091200

1091400

1091400

1091600

1091600

1091800

1091800

10
28

20
0

10
28

20
0

10
28

40
0

10
28

40
0

10
28

60
0

10
28

60
0

10
28

80
0

10
28

80
0

CONVENCIONES

Puntos de control
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PROYECTO
REALIZAR 25 ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y 

DISEÑOS DE OBRAS EN ÁREAS AFECTADAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN DE
MASA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA

PROYECCION
DATUM
ELIPSOIDE
ORIGEN EN LA ZONA

Coordenadas Geográficas

Coordenadas Planas

Gauss-Krueger, Colombia
(Transversa de Mercator)
Magna - Sirgas
GRS-1980
BOGOTÁ

4º 35' 46.3215'' Lat.Norte
74°04'39,0285" Long. Oeste
1'000.000 metros Norte
1'000.000 metros Este

ZON I

ZON II

ZON III

ZON IV

LEYENDA

Depósitos trasportados con pendientes 
mayores a 15 grados, compuesto por 
arcillas de baja plasticidad de consistencia 
media 

Depósitos trasportados con pendientes 
mayores a 15 grados

Macizo rocoso tipo II el cual por la 
dirección de su estratificación presenta 
un mecanismo de falla, con pendientes 
de  0 a 15

Macizo rocoso tipo II el cual por la 
dirección de su estratificación presenta 
un mecanismo de falla, con pendientes 
mayores a 15 grados


